9a Jornada

> Tecnica del
DISENO DE Asfalto

MEZCLAS
ASFALTICAS
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ASPECTOS MECANICOS
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HUBBARD FIELD

Hubbard field

Creado en la década de 1920.
* Charles Hubbard y Frederick Field.
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Asphalt Association (luego Asphalt Institute).

Compactacion de probetas por impacto.

Parametros volumétricos.
» \acios.

s VMA.

* No se consideraba absorcion.

Parametros mecanicos.
» Estabilidad.

Eleccion de contenido optimo de asfalto.

» Vacios y estabilidad. Testing machine
platen
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PROCESO DE DISENO




Asphalt Pavement Analyzer Rutting (mm)
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(non-surface, low :
traffic or temporary (reflective crack
control)

use only)
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DISENO BALANCEADO




ELECCION AGREGADOS PETREOS

* PROPIEDADES INTRINSECAS
* Resistencia a la abrasion
* Resistencia al pulimento
* Inalterabilidad

* PROPIEDADES GESTIONABLES
* Caras de fractura
* Particulas elongadas
* Particulas lajosas




ELECCION DEL LIGANTE

ASFALTICO

« CLASIFICACION POR PENETRACION
e CLASIFICACION POR VISCOSIDAD
e CLASIFICACION POR COMPORTAMIENTO




ESQUELETO GRANULAR

Control Points
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DEFORMACIONES PERMANENTES




FISURACION
POR FATIGA
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